Vybrané instrukcie mikroprocesora Intel Pentium® Logické instrukcie

AND cie/, zdroj ciel:=ciel’ AND zdroj
Pouzité skratky pre operandy instrukcii OR cie/, zdroj ciel’ := ciel’ OR zdroj
operand Tubovolny operand rel8 relativna adresa skoku XORci el zdroj ciel:=ci ?1’ XOR zdroj
zdroj T'ubovorny operand m adresa pamat'ového miesta NOT C|§l,’zdr01_ Opef?nd = NOT operand . _ ) B
ciel rubovorny operand imm priamy operand TEST ciel!, zdroj Podracie/’ AND zdroj nastavi bity registra EFLAGS. Vysledok neulozi
r v§eobecny register imm3 priamy 8-bitovy operand Rotdcie. posunv a prdca s bitmi
r8 osembitovy vseobecny register imm8/DX priamy 8-bitovy oeprand alebo DX o P y p ) ; .
ri6 Sestnast'bitovy vieobecny register imml6  priamy 16-bitovy operand Z druhého operandu sa berie do tivahy len spodnjch 5 bitov.

ROL cie/, imm8/CL
ROR ciel, imm3/CL
RCL ciel, imm8/CL
RCR cie/, imm8/CL
SAL/SHL cie/, imm8/CL

Rotuje ciel’ dol'ava o dany pocet bitov, najvyssi bit kopiruje do CF
Rotuje ciel’ doprava o dany pocet bitov, najnizsi bit kopiruje do CF
Rotuje ciel’ spojeny s CF o zadany pocet bitov dolava

Rotuje ciel’ spojeny s CF o zadany podet bitov doprava

Posunie bity ciela o zaday pocet dol'ava, do spodnych bitov prichadzaju
nuly, znamienkovy bit sa presunie do CF

Posunie aritmeticky (znamienkovo) hity cie/a o zadany pocet doprava,
znamienkovy bit zostava na mieste a kopiruje sa g do nizsieho bitu.
Najnizsi bit sa presunie do CF

Presuny ddajov

MOQV ciel, zdroj Prenesie zdrojovy operand do ciel’'ového, nemeni register EFLAGS

MOVSX r16/r32, r8/r16/m8/ml6  Prvy operand musi byt dihsi nez druhy. Ako MOV ale bity
neobsiahnuté v prvom operande sa vyplnia znamienkovym bitom

MOVZX r16/r32, r8/r16/m8/m16  Prvy operand musi byt dihsi nez druhy. Ako MOV ale bity

neobsiahnuté v prvom operande sa vyplnia nulami.

Vymeni obsah zdroja aciel'a. Aspoi jeden operand musi byt' register

SAR. cie/, imm8/CL
XCHG cie/, zdroj

BSWAP 32 Vymeni poradie bajtov v operande, teda konvertuje medzi little-endian a big- o : . . L L
endian reprezentaciou SHR. cieZ, imm8/CL Posunie logicky (neznamienkovo) bity ciela o zadany pocet doprava, do
XLAT Do AL napl ni bat z adresy DS.EBX + AL znamienkového bitu pride (0} na. nizsi bit pl’ejde do CF

SHLD r16/r32/m16/m32, r16/r32, immg/CL
Bity prvého operandu sa posunu dol'ava o poget bitv zadany tretim
operandom. Znamienkovy bit prechadza do CF. Narozdiel od SHL do
spodnych hitov neprichadzajG nuly ale vyssie bity druhého operandu. Druhy
operand sa nemeni. Dizka prvého a druhého operandu musi byt rovnaka.

LEA r16/r32, m Do registra ulozi offsetova ¢ast’ adresy zdroja.
LDS/LES/LFS/LGS/LSS r16/r32, m Lxx do xx:r16/32 ulozi celt adresu (segment:offset) ulozenia v m

Aritmetické instrukcie

ADD ciel, zdroj Pripocita zdroj k cie/u -

ADC ciel, zdroj Pripo¢ita zdroj a obsah CF k cie/u SHRD r16/r32/m16/m32, r16/r32, imm8/CL )

INC operand K operandu pripogita 1, nezmeni obsah CF Bity prveho operandu sa posuni doprava o pocet bitv zadany tretim

SUB cie/, zdroj Od cie’a odéita zdroj operandom. najnizsi bit prechadza do CF. Narozdiel od SHR do vrchnych
SBB cie/, zdroj Od ciela od¢ita obsah CF a zdroj bitov neprichadzaju nuly ale nizsie bity druhého operandu. Druhy operand
DEC operand Od operandu od¢ita 1, nezmeni obsah CF sanemeni. Dlzka prvého a druhého operandu musi byt’ rovnaka.

BSFr16/r32,r16/r32/m Do prvého operandu da poradové ¢islo prvého zprava nenulového bitu
druhého operandu. Ak taky nie je, nastavi ZF.

Do prvého operandu da poradové ¢islo prvého z'ava nenulového bitu

IMUL [r,]r/m[,imm] r/m znamienkovo vynasobi imm avysledok ulozi do r. Ak sa uvedené vsetky
tri operandy, tak r nemoéze byt 8-bitovy. Ak je uvedené imm musi byt

uvedeny g r. Ak nieje uvedeny imm, tak sar znamienkovo vynasobi r/ma BSRr16/r32, r16/r32/m

vysledok ulozi dor. Ak je uvedené len r/imtak saAL, AX alebo EAX (podra
dizky r/m) znamienkovo vynasobi r/m avysledok ulozi do AX, DX:AX aebo
EDX:EAX. OF aCF savynuluju ak savysledok vosiel do dizky druhé¢ho
operandu, inak su oba nastavené na 1.

druhého operandu. Ak taky nie je, nastavi ZF.
BT r/m16/m32, r16/r32/imm8 Do CF prenesie bit prvého operandu, ktorého ¢islo je v druhom
operande
BTC r/m16/m32, r16/r32/imm8Ako BT ale zarovei invertuje dany bit v prvom operande
BTR r/m16/m32, r16/r32/imm8Ako BT ae zaroven nuluje dany bit v prvom operande

MUL r/m AL, AX alebo EAX (podradizky r/m) saneznamienkovo vynasobi r/ma ! e A ;
vysledok ulozi do AX, DX:AX alebo EDX:EAX. OF aCF vynuluji ak sa BTS r/m16/m32, r16/r32/imm8 Ako BT ale zarovei jednickuje dany bit v prvom operande
vysledok vosiel do dizky operandu, inak su oba nastavené na 1. Prerugenia
IDIV r/m AX, DX:AX alebo EDX:EAX znamienkovo vydeli operandom a podiel ulozi ) o )
do AL, AX alebo EAX azvysok ulozi do AH, DX alebo EDX INT imm8 VWO'{‘ v¥n!mku zadani operandom
DIV r/m AX, DX:AX alebo EDX:EAX neznamienkovo vydeli operandom a podiel INTO Vyvola vynimku 4 & je OF=] o
ulozi do AL, AX alebo EAX azvysok ulozi do AH, DX alebo EDX IRET Navrat z prerusovacieno podprogramu (16-bitovy)
NEG operand Zmeni &islo v operande na opacné (vynasobi ho -1) IRETD Névrat z prerusovacieho podprogramu (32-bitovy)
CBW V3etky bity AH vyplni obsahom znamienkového bitu AL V vV
CWD V3etky bity DX vyplni znamienkovym bitom AX Stupavy S“f P » . . )
CWDE Vyssich 16 bitov EDX vyplni znamienkovym bitom AX IN AL/AX/EAX, imm8/DX  DoAL, AX alebo EAX precitabajt, slovo alebo dvojslovo z brany
CDQ V3etky bity EDX vyplni znamienkovym bitom EAX OUT A/AX-EAX,immB8/DX Z AL, AX aebo EAX presunie bajt, slovo alebo dvojslovo nabranu
CMPciel, zdroj Podra ciel’ - zdroj nastavi bity v registri EFLAGS. Vysledok nikam neul ozi



Vetvenie programu a podmienky

JMP operand

JMP FAR PTR operand
JMP SHORT operand
Jxxx operand

SETxxx r8/m3

CALL operand

CALL FAR PTR operand
RET [imm16]

RETF [imm16]

BOUND r16/r32, m

Nepodmieneny skok, operand uréuje offset adresy skoku relativne k CS
Nepodmieneny skok, operand uréuje offset g segment adresy
Nepodmieneny skok, osembitovy operand uréuje rozdiel EIP a adresy skoku
Skoci ak je splnena podmienkaxxx. Vid’ nasledujucu tabulku. Operand ako u
JMP SHORT

Do operandu ulozi hodnotu 1 ak je podmienka xxx splnena, inak tam ulozi 0.
Volanie podprogramu, operand uréuje offset adresy

Volanie podprogramu, operand uréuje offset g segment adresy

Navrat z podprogramu volaného CALL azvysenie ESP o imml6 &k je
uvedené

Navrat z podprogramu volaného CALL FAR azvysenie ESP o imm16 &k je
uvedené

Testuje, ¢i je hodnota v registri medzi hranicami, ktoré sa ulozené na adrese
m. Na adrese mje ulozené pole dvoch 16-bitovych alebo 32-bitovych hodnoét
v poradi dolna hranica, horna hranica. Ak je obsah prvého operandu mensi
ako dolna hranica alebo je vicsi ako horna hranica, tak vznikne vynimkas.

Skratka Z anglického: Jump if Po CMP Po ingj instrukcii Podmienka
sko€ ak (je) | sko€ ak vysledok (je)
JE/JZ Equal / Zero = =0 ZF=1
JNE/INZ | Not equal / Not zero <> <>0 ZF=0
JPIJPE Parity / Parity Even ma parny pocet 1 PF=1
JNP/JPO | Not parity / Parity odd ma neparny podcet 1 PF=0
JS Sign <0 SF=1
INS Not sign >=0 SF=0
JC Carry sposobil prenos CF=1
INC Not Carry nespdsobil prenos CF=0
JO Overflow pretiekol OF=1
IJNO Not overflow nepretiekol OF=0
JB/INAE | Below/ Not aboveorequal | nz. < CF=1
JAE/INB | Aboveor equal / Not below | nz. >= CF=0
JBE/IJNA | Below or equal / Not above | nz. <= (CF=1)or (ZF=1)
JA/JNBE | Above/ Not below or equal | nz. > (CF=0)or (ZF=0)
JL/INGE | Less/ Not greater or equal z.< SF <> OF
JGE/INL | Greater or equal / Not less Z.>= SF=O0F
JLE/ING | Lessor equal / Not greater Z. <= (ZF=1) or (SF <> OF)
JG/INLE | Greater / Not less or equa z.> (ZF =0) or (SF = OF)
JCXZ CXiszero CX=0
JECXZ ECX iszero ECX =0
Cykly
LOOPrel8 od ECX odcital aak je ECX <> 0 skoci narel8
LOOPZ/LOOPE rel8 od ECX od¢ital askoc¢i narel8 ak je (ECX <> 0) and (ZF=l)

LOOPNE/LOOPNZ rel8 od ECX od¢ital askoci narel8 ak je (ECX <> 0) and (ZF=0)

Narabanie so zasobnikom a s bitmi regitra EFLAGS

PUSH operand
POP operand
PUSHF
PUSHFD
POPF

POPFD
PUSHA
PUSHAD
POPA
POPAD

STI
STD
STC
CLI
CLD
CLC
CMC
LAHF
SAHF

Ulozi operand do zasobnika

Vyberie operand zo zasobnika

Do zasobnika ulozi register FLAGS (spodnych 16 bitov registra EFLAGS)
Do zasobnika ulozi register EFLAGS

Zo zasobnika vyberie register FLAGS (spodnych 16 bitov registra
EFLAGS)

Zo zasobnika vyberie register EFLAGS

Do zasobnika ulozi registre AX, CX, DX, BX, SP, BP, Sl aDI

Do zasobnika ulozi registre EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ES| aEDI
Zo zasobnika vyberieregistre DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX aAX

Zo zasobnika vyberie registre EDI, ESI, EBP, ESP, EBX, EDX, ECX a
EAX

Nastavi IF nal

Nastavi DF nal

Nastavi CF na 1

Nastavi IF na0

Nastavi DF na0

Nastavi CF na0

Neguje CF

Skopiruje ngnizsich 8 bitov registra EFLAGS do AH

Naplni ngjnizsich 8 bitov registra EFLAGS hodnotou z AH

Retazcové instrukcie

Aktualizovat’ ESI a/alebo EDI znamena pripocitar’ dizku operandu (1, 2 alebo 4) ak je DF = 0
aebo odeitat' dizku operandu ak je DF= 1.

MOVSB/MOVSW/MOVSD Prenesie bajt, slovo aebo dvojsiovo z DS:[ESI] naES:[EDI].
Aktualizuje ESI g EDI.

CMPSB/CMPSW/CMPSD  Vykona CMP medzi DS:[ESI] aES:[EDI]. Aktualizuje ESI g EDI

SCASB/SCASW/SCASD Vykona CMP medzi AL, AX alebo EAX aES:[EDI]. Aktualizuje EDI.

LODSB/LODSW/LODSD Naplni AL, AX alebo EAX obsahom z DS:[ESI]. Aktualizuje ES

STOSB/STOSW/STOSD Ulozi obsah AL, AX alebo EAX naadresu ES:[EDI]. Aktualizuje EDI

INSB/INSW/INSD Prenesie data z brany uré¢enegj v DX na adresu ES:[EDI]. Aktualizuje
EDI

OUTSB/OUTSW/OUTSD Prenesie dataz DS:[ESI] do brany uréenej v DX. Aktualizuje ESI

REP Ak sa pouzije pred ret'azcovou instrukciou, tak satato instrukcia vykona
torkokrat, aka je hodnotav ECX

REPE/REPZ Ako REP ale opakovanie skonéi g pri ZF=0

RENE/REPNZ Ako REP ale opakovanie skonéi g pri ZF=1

Riadiace instrukcie

NOP Nevykona ni¢

HLT Zastavi vykonavanie instrukcii. Procesor pokracuje len po signale NMI,

prerusenia alebo RESET

ESC "Predpona ™ instrukcii koprocesora

WAIT Caka na ukoncenie prace koprocesora

LOCK Nasledujucainstrukciama vylueny pristup k pamati (pre viacprocesorové

systémy)
CPUID Do registrov ulozi identifikaciu procesora. Detaily identifikacie salisia

podra vstupng hodnoty EAX (pre Pentium definované len 0 a 1)



